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WTRYSKIWACZE COMMON RAIL
TESTER WTRYSKIWACZY DS1R

DS1R-E/10 (MM: 007935101430)
DS1R-E/20 (MM: 007935101440)
DS1R-D/20 (MM: 007935101450)

Najnowsze urzadzenie do testowania wtryskiwaczy Common Rail na
rynku. Charakteryzuje sie bardzo kompaktowa budowsg, co docenig
pracownicy serwisébw o0 ograniczonej powierzchni, a dzieki
zastosowaniu najnowoczesniejszych technologii, pozwala na szybkie
i precyzyjnie sprawdzenie stanu technicznego badanego
wtryskiwacza. W podstawowej wersji DS1R-E/10, na podstawie testu
elektrycznego, oraz testow szczelnosci wtryskiwacza, otrzymujemy
wynik w postaci raportu PASS/FAIL, natomiast w wersjach DS1R-E/20
i DS1R-D/20, doktadny raport z wyszczegdlnieniem wszystkich
mierzonych parametréw i ich odniesieniem do wbudowanej bazy
danych.

- Test wszystkich typow wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezo:
Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO / Continental oraz
dwucewkowych z odniesieniem wynikéw testu do bazy danych

- Max cis$nienie pracy 2200 bar (1200 bar dla DS1R-E/10)

- Test eRLC (elektryczny), ocena stanu wtryskiwacza na podstawie
testu szczelnosci CFL

- Testy dawkowania iVM (dawkowanie: maksymalne obcigzenie,
czesciowe obcigzenie, niskie obcigzenie, przedwtrysk) — w DS1R-
E/10 bez testu maksymalnego obcigzenia

- Test LKT (test szczelnosSci na powrocie wtryskiwacza) —
niedostepne w DS1R-E/10

- Opcjonalnie testy RSP (szybkosci reakcji) i aNOP (cisSnienie (CIESRE0 o en T (IS
otwarcia koncowki wtryskiwacza) — po doposazeniu o czujnik RSP .
- Obstuga 1 wtryskiwacza

- Praca w trybie potautomatycznym (reczny regulator cisnienia) -
DS1R-E/20y - TS ) AT 3 W wersji DS1R-E/10,

) 3 k < iVM (TP3) S
- Praca w trybie w petni automatycznym (elektroniczny regulator [ przekreslone obok testy s3

ciénienia) - DS1R-D/20 e niedostepne (ze wagled
- Elektroniczny masowy pomiar dawek - na ograniczenie e
GE? maksymalnego cisnienia

- Funkcja regeneracji stosu piezo, we wtryskiwaczach
piezoelektrycznych Siemens/VDO, Denso i Bosch

- W zestawie komplet adapterow podtaczeniowych do CRI
(w DS1R-E/10, zestaw podstawowy)

- Czas testu okotfo 12 minut

- Tablet 8" z systemem Android

- Darmowa aktualizacja bazy danych przez Wi-Fi

do 1200 bar)

MAGNEr MAGNEr

AREL" Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0. Plac pod Lipami 5 40-476 Katowice NIP: 644-30-35-609 ARELI'

Tel. + 48 32 603 61 07 Fax. +48 32 603 61 08 e-mail: wyposazenie@marelli.com www.magnetimarelli-checkstar.pl
PARTS & SERVICES B PARTS & SERVICES

i Marelli Sp.zo.0. obie prawo do ia zmian w ofercie w dowolnym momencie. Opracowanie to nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC



http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

Strona |4

TESTER WTRYSKIWACZY DS2R

DS2R-A/20 (MM: 007935100850)
DS2R-A/20/F (MM: 007935100860) e

Najtansze urzadzenie do testowania i ptukania
wtryskiwaczy Common Rail na rynku. Charakteryzuje sie
bardzo kompaktowag budowg i intuicyjng obstuga. Prosty
uktad pomiarowy, oparty o menzurki pomiarowe, w bardzo
czytelny sposéb ukazuje wyniki pomiardw, ktére nastepnie
przekalkulowywane sg na doktadny wynik w mm3/wtrysk

- Test wszystkich typdw wtryskiwaczy cewkoych i piezo: Bosch,
Delphi, Denso, Siemens / VDO / Continental z odniesieniem
wynikow testu do bazy danych

- Max cisnienie pracy 2200 bar

- Test eRLC (elektryczny), ocena stanu wtryskiwacza na
podstawie testu szczelnosci CFL

- Testy dawkowania iVM (dawkowanie: maksymalne
obcigzenie, czesciowe obcigzenie, niskie obcigzenie,
przedwtrysk)

- Test LKT (test szczelnosci na powrocie wtryskiwacza)

- Opcjonalnie testy RSP (szybkosci reakcji) i aNOP (cisnienie
otwarcia wtryskiwacza) — po doposazeniu o czujnik RSP

- Praca w trybie pétautomatycznym (reczny regulator cisnienia)
- Funkcja ptukania wewnetrznego wtryskiwaczy — MACC —
dostepna w DS2R-A/20/F

- Pomiar dawek przy pomocy menzurek pomiarowych, z
odniesieniem do bazy danych wyrazonej w mm?

- Mozliwos¢ testowania pompowtryskiwaczy po podtgczeniu i
przystawki do pompowtryskiwaczy UIPR iPSC - komora
- Funkcja regeneracji stosu piezo do obserwacji
- W zestawie komplet adapteréw podtgczeniowych do CRI rozpylania

- Czas testu okoto 12 minut

- Tablet 8" z systemem Android

- Darmowa aktualizacia bazy danvch przez Wi-Fi

CZYSZCZENIE WTRYSKIWACZY

DSF4R/10 (MM: 007935100930)

Urzadzenie do czyszczenia wewnetrznego 4 wtryskiwaczy CRDI,
max cisnienie 1200 bar. W zestawie komplet adapterow.
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TESTER WTRYSKIWACZY CRU2R

CRU.2R/20 (MM: 007935100790)
CRU.2R/20/F (MM: 007935100800)
CRU.2R/30 (MM: 007935100810)
CRU.2R/30/CD (MM: 007935102320)
CRU.2R/30/F (MM: 007935100820)
CRU.2R/40 (MM: 007935103030)

CRU.4R/20 (MM: 007935100770)
CRU.4R/20/F (MM: 007935103010)
CRU.4R/30 (MM: 007935100780)
CRU.4R/40(MM: 007935103020)

Najbardziej zaawansowane urzgdzenie do testowania
wtryskiwaczy Common Rail na rynku. Sprawdzona,
intuicyjna, przyjazna w uzytkowaniu konstrukcja, dzieki
zastosowaniu najnowoczesniejszych technologii, pozwala na
szybkie i precyzyjnie sprawdzenie stanu technicznego
badanego wtryskiwacza. Mozliwosci urzadzenia docenig
zwlaszcza  profesjonalisci, szukajacy zaawansowanych
technologii, oraz szerokich mozliwosci zastosowania. Za
pomocg urzadzeri z serii CRU2R/CRU4R, mozliwe jest
generowanie nowych kodéw dla wtryskiwaczy Bosch (IMA,
ISA), Delphi (C2i, C3i), Denso (QR Code), Siemens/VDO (IIC) —
tylko dla serwiséw autoryzowanych VDO. Ponadto mozliwe
jest przeprowadzenie procedury regeneracji elementu
piezoelektrycznego we wtryskiwaczach Bosch, Denso, oraz
Siemens/VDO. Dla wtryskiwaczy Bosch, wbudowany jest
generator skoku kulki. Rozbudowana baza danych dla
wszystkich typodw wtryskiwaczy elektromagnetycznych i
piezoelektrycznych: Bosch, Delphi, Denso,
Siemens/VDO/Continental. Bezptatne, automatyczne
aktualizacje oprogramowania przez Wi-Fi

Sensor RSP -
czujnik szybkosci
reakcji
wtryskiwacza

AGNE'r
ARELL
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BK-iVM - elektroniczny dynamiczny pomiar masy
wydatku wtryskiwacza

Doktadny, powtarzalny i szybki elektroniczny pomiar
dawek wtryskowych i przelewéw. Jedyny dostepny na
rynku uktad pomiarowy, ktéry nie zawiera ruchomych
czesci, nie wymaga kompensacji temperatury ptynu
testowego. Obstuguje pomiar dawek czastkowych
wtrysnietych jedna po drugiej tak jak to ma miejsce w
silniku. Powtarzalnos$é: 0,05%, doktadnosé: 0,2%.

MAGNE'r
ARELI—
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- Test wszystkich typdw wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezo: Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO /
Continental oraz dwucewkowych z odniesieniem wynikéw testu do bazy danych

- Max cisnienie pracy 2200 bar (wersja */20), 2500 bar (wersja */30), 2800 bar (wersja */40)

- Obstuga 1(CRU2R) lub 4 (CRU4R) wtryskiwaczy

- CRU2R/30/CD — wyposazony standardowo w czujnik RSP

- Praca w trybie automatycznym

- Funkcja ptukania wewnetrznego wtryskiwaczy — MACC — dostepna w CRU2R/20/F, CRU2R/30/F, CRU4R/20/F
- Elektroniczny dynamiczny pomiar masy wydatku wtryskiwacza

- Mozliwos¢ testowania pompowtryskiwaczy po podtgczeniu przystawki do pompowtryskiwaczy UIPR

- Funkcja regeneracji stosu piezo, we wtryskiwaczach piezoelektrycznych Siemens/VDO, Denso i Bosch

- Kodowanie wtryskiwaczy Delphi, Siemens/VDO, Denso i Bosch

- Mozliwos¢ edycji plandw testowych

- W zestawie komplet adapteréw podfaczeniowych do CRI

- Czas testu okoto 10-12 minut

- Tablet 12" z systemem Android

- Darmowa aktualizacja bazy danych przez Wi-Fi

- Zapotrzebowanie na powietrze sprezone (po stronie ttocznej sprezarki) > 350 |/min, przy cisnieniu 8 bar

KODOWANIE WTRYSKIWACZY

Denso - DNC.04 (MM: 007935101660)
Siemens - VC.05 (MM: 007935101740)*
Bosch - BC.01 (MM: 007935101830)

Delphi - DLC.03 (MM: 007935101850)
Delphi+Denso+Bosch (MM: 007935103400)
John Deere (MM: 007935103520)

Mew FA0A2422
[ Nowy IMABULEHAR | Nowy 1sA 7v8R7NI | I 160QR ;41:::|-|:u|
Bosch (IMA, ISA), Denso (QR Code),
I New C21 103*‘.!('3DFIID1 Il\owy F70XWZ8161 | New 86HDIG |
6C03 C3I YZFPPUXYYY IIC
Delphi (C2i, C3i), VDO (liC)

By korzysta¢ z funkcji generowania nowych kodéw, dostepnej dla urzgdzen serii: CRU2R/CRU4R, DCD, TBCR,
MTBR, nalezy wykupié jednorazowg aktywacje kodowania dla danej marki wtryskiwaczy - Bosch, Delphi, Denso,
Siemens/VDO/Continental, oraz wyposazy¢ urzadzenie w czujnik szybkosci reakcji RSP (007935100670). Nowe
kody generowane s3 automatycznie (przy spetnionym warunku pomysinego zaliczenia wszystkich
dedykowanych testéw) i drukowane na raporcie koricowym.

*) Aktywacja kodowania dla wtryskiwaczy Siemens/VDO/Continental, mozliwa tylko dla uzytkownikéw
posiadajgcych autoryzacje VDO
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TESTER WTRYSKIWACZY | POMP
MTBR-D

MTBR-D/P (MM: 007935101480)
MTBR-D/CB (MM: 007935102930)
MTBR-D/E (MM: 007935101490)

Stanowisko testowe Magneti Marelli MTBR-D/E, jest
nowoczesnym i wydajnym narzedziem, do precyzyjnego
pomiaru i testowania technologicznie zaawansowanych
wtryskiwaczy i pomp, wykorzystywanych w uktadach
zasilania Common Rail.

W  zwigzku z duzym zapotrzebowaniem rynku,
spowodowanym  awaryjnoscia elementéw  uktadu
Common Rail, oraz koniecznoscig spetnienia przez
wspotczesne silniki rygorystycznych norm emisji spalin,
wymagana jest mozliwos¢ okresowej kontroli pracy
wtryskiwaczy, oraz wydajnosci wysokocisnieniowych
pomp paliwa, pozwalajgca oceni¢ ich przydatnosé do
dalszej eksploatacji.

Magneti Marelli stale rozwija swojg oferte urzgdzen do testowania i napraw uktadéw wtryskowych, a obecnie
oferowana, trzecia juz generacja urzagdzen — seria ,,R”, nalezy do najbardziej innowacyjnych rozwigzan tego typu
na rynku. Urzadzenie MTBR-D/E, umozliwia diagnostyke wtryskiwaczy elektromagnetycznych jak i
piezoelektrycznych, oraz pomp CRp firm Bosch, Delphi, Siemens-VDO i Denso, za$ po wyposazeniu w specjalng
przystawke Cambox, wszelkich typéw pompowtryskiwaczy EUI/EUP.

Jeszcze nigdy praca przy testowaniu systeméw wtrysku nie byta tak tatwa. Unikalna konstrukcja urzadzenia,
umozliwia doskonaty dostep do przestrzeni roboczej i badanych podzespotéw (240 stopni), co gwarantuje
wysokie bezpieczenstwo i wydajnos¢ pracy. Umozliwia szybkie przezbrojenie urzadzenia w celu testowania
réznych elementéw — montaz Cambox’a, instalacja pompy CRp, czy test od 1 do 4 wtryskiwaczy CRDi, zajmuje
bardzo mato czasu.
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Kompaktowy stét testowy do testowania pomp CRp. Maksymalne ci$nienie 2800 bar.
MTBR-D/P | pojedynczy uktad pomiarowy, elektroniczny pomiar masowy. Zestaw adapteréw
007935101480 CP1/CP3.Manualna pokrywa ochronna.

MTBR-D/CB Kompaktowy stét testowy do testowania pompowtryskiwaczy. Wbudowany masowy
007935102930 uktad pomiarowy i baza danych. Do zastosowania z Cambox (007935101820)

Kompaktowy stét testowy do testowania pomp CRp, wtryskiwaczy CRDi,
pompowtryskiwaczy i systeméw HEUI. Maksymalne cisnienie 2800 bar. Duze koto
zamachowe. Podwaéjny uktad pomiarowy, elektroniczny dynamiczny uktad pomiarowy
MTBR-D/E dla wtryskiwaczy i dla pomp. Funkcja kodowania wtryskiwaczy (wymagany czujnik RSP i
007935101490 aktywacja kodowania), Wyposazony w zestaw do badania wtryskiwaczy
(007935101530), zestaw adapteréw CP1/CP3. Manualna pokrywa ochronna.
Opcjonalnie: zestawy przytgczy do wszystkich typédw pomp CRp, czujnik RSP, Cambox

- Maksymalne cisnienie pracy do 2800 bar

- Kodowanie wtryskiwaczy Delphi (C2i/C3i), Bosch (IMA/ISA), Denso (QR code), oraz dla autoryzowanych
uzytkownikéw VDO (IIC)

- Kodowanie wtryskiwaczy John Deere i pompowtryskiwaczy (wersja beta)

- obstuga najnowszych generacji wtryskiwaczy (CRI3-25 i CRI3-27 z NCC i VCC, EU5 i EU6 - Denso I-Art (6-
pinowe), CRIN 4.2)

- Funkcja CGL - automatyczny pomiar skoku zaworu VDO

- Funkcja regeneracji stosu piezoelektrycznego VDO/Bosch/Denso

- Urzadzenie autoryzowane przez producenta VDO do testowania wtryskiwaczy i pomp Siemens/VDO

- Testowanie wszystkich typéw pomp, w tym: CP4, CAT, CB18, CB28

- Automatyczne aktualizowana baza danych (przez Wi-Fi), obecnie z ponad 2000 rekordéw.

- Dynamiczny elektroniczny pomiar masy paliwa zaréwno przy testowaniu wtryskiwaczy, jak i pomp -
uktad wysokoprzeptywowy dla pomp, zapewniajgcy wyjatkowa doktadnosc i niespotykang szybkos¢
pomiaru (nawet do 4 minut!)

- zintegrowany, wydajny ukfad chtodzenia, zapewniajgcy prawidtowosc funkcjonowania w kazdych
warunkach, bez koniecznosci podtgczania do zewnetrznych Zzréodet

- Ergonomiczna i solidna konstrukcja, przyjazna dla uzytkownika.

- Idealny dostep do testowanych komponentéw z kazdej strony — 240°

- ekran dotykowy HMI o przekatnej 15”
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MODUL TESTOWY WTRYSKIWACZY |

POMP TBCR

TBCR-D/p (MM: 007935101690)
TBCR-D/i (MM: 007935101700)
TBCR-D/e (MM: 007935101710)

Najnowoczesniejszy na rynku, elektroniczny modut kontrolno-pomiarowy,
umozliwiajgcy wysterowanie i precyzyjny pomiar wszystkich systemoéw
wtrysku, stosowanych we wspétczesnych silnikach Diesla. Testowanie
wtryskiwaczy CRDi, pomp CRp, oraz pompowtryskiwaczy EUI/EUP i HEUI,
wszystkich typow i wszelkich producentéw. Mozliwo$¢ montazu na kazdym
konwencjonalnym stole testowym dostepnym na rynku. Bardzo
kompaktowa budowa i nowoczesny design. Przejrzysty interfejs obstugowy
(10 calowy ekran dotykowy), szybka i wygodna instalacja. Funkcje i
mozliwosci urzadzenia, tozsame z tymi dostepnymi w odpowiadajgcej mu

wersji urzagdzenia MTBR-D

- Test wszystkich typdw wtryskiwaczy i pomp CR: Bosch, Delphi, Denso,
Siemens/VDO z odniesieniem wynikow testu do bazy danych.

- Dynamiczny elektroniczny pomiar masy paliwa zaréwno przy testowaniu
wtryskiwaczy, jak i pomp - uktad wysokoprzeptywowy dla pomp, zapewniajgcy
wyjatkowq dokfadnosé i niespotykang szybkosé pomiaru (nawet do 4 minut!)

- Mozliwos¢ wspotpracy z Camboxem (007935101820), oraz testowania wtryskiwaczy HEUI (opcja)

- Kontrola cisnienia do 2800 baréw
- Kodowanie wtryskiwaczy Delphi (C2i/C3i), Bosch (IMA/ISA), Denso (QR code)
- W petni automatyczna obstuga z czytelnymi informacjami na 10" ekranie HMI, z oprogramowaniem AZO

- Wewnetrzny uktad chtodzacy

TBCR-D/p Testowanie pomp CRP wszystkich typéw. Elektroniczny masowy ukftad pomiarowy.
007935101690 Petna baza danych. W zestawie standardowe kable i przewody.
Testowanie 4 wtryskiwaczy CRDi wszystkich typéw. Mozliwos¢ testowania
TBCR-D/i wtryskiwaczy HEUI (po wyposazeniu w specjalny zestaw). Elektroniczny masowy uktad
007935101700 | Pomiarowy. Petna baza danych. Kodowanie wtryskiwaczy (po dokupieniu czujnika RSP i
aktywacji). W zestawie standardowe kable i przewody.
Elektroniczny modut kontrolno-pomiarowy. Testowanie 4 wtryskiwaczy CRDi
wszystkich typow. Mozliwos¢ testowania wtryskiwaczy HEUI, EUI/EUP (po wyposazeniu
TBCR-D/e w specjalny zestaw). Testowanie pomp CRP wszystkich typéw. Elektroniczny masowy
007935101710 | yktad pomiarowy. Petna baza danych. Kodowanie wtryskiwaczy (po dokupieniu czujnika
RSP i aktywacji). W zestawie standardowe kable i przewody
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TESTOWANIE WTRYSKIWACZY: Do modutu TBCR, podfgczamy przewody hydrauliczne biegngce od wtryskiwaczy
(wydatek i przelew z 4 wtryskéw), oraz przewdd powrotny ptynu do urzadzenia zasilajgcego. Do wtryskiwacza
podtgczamy przewdd elektryczny wysterowania cewki z modutu TBCR. Podtgczamy sterowanie do zaworu DRV i
do czujnika ciSnienia na szynie HP, dzieki czemu mozliwa jest automatyczna regulacja cisnienia zasilania. Po
zapewnieniu wymaganych obrotéw pompy CRP, wysterowanie wtryskiwacza, cisnienia HP, oraz pomiar dawek,
realizowane sg automatycznie poprzez modut TBCR.

TESTOWANIE POMP: Do modutu TBCR, podtagczamy przewody hydrauliczne z szyny HP i z krééca przelewowego
pompy, oraz przewdd powrotny ptynu z powrotem do urzgdzenia napedzajgcego. Podtgczamy przewody
sterowania do zaworu DRV i do czujnika ciSnienia na szynie HP, oraz do zaworu ZME/DRV, czujnika temperatury
(w zaleznosci od typu pompy), dzieki czemu mozliwa jest automatyczna regulacja ci$nienia ptynu testowego.

UCHWYT DO TESTOWANIA CRDi

BCR1-BH (MM: 007935102970)
BCR1-BH KIT (MM: 007935102980)
BCR-KIT (MM: 007935101780)

Uchwyt montazowy do testowania wtryskiwacza, do zastosowania
na konwencjonalnym stole testowym. Wyposazony w cisnieniowg
komore do obserwacji rozpylania (w BCR-KIT 4 szt.), szyne HP z
zaworem DRV i czujnikiem cisnienia (w BCR1-BH-KIT i BCR-KIT) oraz
komplet przewoddéw podtgczeniowych HP, przelew i wydatek (po 4
szt. w BCR-KIT)
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TEST POMPOWTRYSKIWACZY EUI

CAMBOX (MM:007935101820) v

Przystawka CAMBOX do testowania pompowtryskiwaczy.
Mozliwos¢ zastosowania na kazdym stole testowym (w takim
wypadku polecamy modut sterowania Magneti Marelli DCDS-
BK (MM: 007935103410), lub na testerze MTBR-D/CB, lub
MTBR-D/E. Dostepna szeroka gama tatwych w montazu
adapterdéw, dla wszystkich marek i typow
pompowtryskiwaczy. W celu doboru wymaganej konfiguracji,
nalezy skorzystaé z naszego konfiguratora Cambox.

Zalecanym dodatkiem, jest EZO-KIT (MM: 007935101790),
przystawka do Camboxa do zapewnienia smarowania i
umozliwienia zmiany ustawien watka napedowego bez
rozlewania oleju

=
3 o =
1| el
007935103540 - Funkcja kodowania EUI Delphi E1
007935103550 - Funkcja kodowania EUI Delphi E3
007935103560 - Funkcja kodowania EUI Delphi E1/E3
‘ = =
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Zastosowanie

CURSOR 10713

HK1400 Base
Cambox
LANDROVER
JOHN DEERE
Volvo Bosch
CATERPILLAR
DETROIT DIESEL
CUMMING
Nissan Bosch

Wprowadi "1" dla systemow kiore cheesz testowac

-

Wiprowadsz "1" jesli posiadasz juz jakis system
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DO MTBR-D / TBCR-D

CRP

007935102000 | CRp-B Adaptery do pomp BOSCH CP1/CP3

007935102010 | CRp-VDD Adaptery do pomp DELPHI/DENSO/VDO

007935103660 | CPL-KIT Zestaw do sterowania i smarowania pomp CP3.3/3.4 (wymagany do
CRp CP3.3/3.4)

007935103430 | CRp CP3.3/3.4 Zestaw adapteréw do wszystkich typdw pomp CRP HD, MAN CP3.3 i

CP3.4 (wymaga zestawu 007935103660)

007935103440

CRp CP3.3/3.4
KIT

Zestaw adapteréw do wszystkich typéw pomp CRP HD, MAN CP3.3 i
CP3.4 (zawiera zestaw 007935103660)

007935102040 | CRp-CP4 Adaptery do pomp BOSCH CP4

007935103340 | AZO.CP4 Aktywacja oprogramowania dla pomp BOSCH CP4

007935103620 | CRp - CAT Zestaw adapterow do pomp CRP Caterpillar (wymaga zestawu
007935103660)

007935103630 | CRp-CB18 Zestaw adapterow do wszystkich pomp CRP BOSCH CB18 (wymaga
zestawu 007935103660 i 007935103420)

007935103640 | CRp-CB28 Zestaw adapterow do wszystkich pomp CRP BOSCH CB28 (wymaga
zestawu 007935103660 i 007935103420)

007935103650 | CRp-CB18/28 Zestaw adapteréw do wszystkich pomp CRP BOSCH CB18 i CB28

KIT

(zawiera zestaw 007935103660 i 007935103420)

AGNEr
ARELL

007935103450 | CRp -IP.3 KIT Zestaw adapteréw do pomiaru wewnetrznego cisnienia w pompach
wszystkich producentéw z kompletem miernikéw (Bosch, Delphi,
Denso, VDO)
007935103040 | CRp-IP3/A0 Zestaw adapteréw do pomiaru wewnetrznego cisnienia w pompach
wszystkich producentéw (Bosch, Delphi, Denso, VDO)
007935102070 | HP-H.M2 W3z wysokocisnieniowy 3010bar
007935103420 | CRP_HPOUT2 Zestaw do badania pomp z dwoma wyjsciami HP (waz, filtr HD,
akumulator ci$nienia)
EUI/EUP
CAMBOX Przystawka Cambox do testowania pompowtryskiwaczy. Adaptery i
007935101820 akcesoria dostepne osobno - wymaga wspotpracy z MTBR/E
007935101540 | MTBR -ihCB Przewdd podtgczeniowy do CAMBOX, dla MTBR
007935103060 | TBCR/CB -ihCB Przewdd podtaczeniowy do CAMBOX, dla TBCR
EZO-KIT Przystawka do Camboxa do zapewnienia smarowania i umozliwienia
007935101790 zmiany ustawien watka napedowego bez rozlewania oleju
HEUI
007935103080 | HEUL.KIT.M2 Zestaw do badania wtryskiwaczy HEUI
007935103090 | HUS.01 HEUI adapter dla CAT 7.3L/3126
007935103100 | HUS.02 HEUI adapter dla CAT C7/C9
007935103110 | HUS.03 HEUI adapter dla ISUZU TROOPER
HEUI adapter dla FORD POWER
HUS.04 STROKE 6.0L (wymaga ihM.4PC lub
007935103120 ihM.4PD) . e
007935103130 | HUS.06 HEUI adapter dla CAT3408/3412 1
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MODUL TESTOWY WTRYSKIWACZY
DCD

DCD (MM: 007935101800)
DCDS (MM: 007935101810)
DCDS/BK (MM: 007935103410)

Modut sterowania DCD, mozna zastosowac na jakimkolwiek testerze
wtryskiwaczy, kazdego producenta, na ktérym istnieje mozliwos¢
manualnego ustawienia zgdanego cisnienia ptynu. Jest to zatem
idealna propozycja dla uzytkownikéw starszych generacji testeréow
wtryskiwaczy, by wykorzystujgc juz posiadane urzadzenie, mdc
przeprowadza¢ testy najnowszych wtryskiwaczy, korzystajac z
najbardziej zaawansowanej bazy danych na rynku.

Modut sterowania dla 1 wtryskiwacza CRDi. Elektroniczny, statyczny pomiar masy
DCD paliwa, petna baza testdw, mozliwos¢ kodowania wtryskiwaczy, po wykupieniu
007935101800 aktywacji dla poszczegdlnych producentéw wtryskiwaczy i czujnika RSP

Modut sterowania dla 1 wtryskiwacza CRDi. Kontrola i sterowanie cisnieniem na
DCDS szynie HP (okablowanie dla zaworu DRV i RDS), elektroniczny statyczny pomiar masy
007935101810 | paliwa, petna baza testow, mozliwosé kodowania wtryskiwaczy po zakupieniu
aktywacji i czujnika RSP
Modut sterowania dla 1 wtryskiwacza CRDi , HEUI i EUI/P (na Camboxie). kontrola i
sterowanie cisnieniem na szynie HP (okablowanie dla zaworu DRV i RDS),
elektroniczny dynamiczny pomiar masy paliwa, petna baza testow, mozliwos¢
kodowania wtryskiwaczy po wykupieniu aktywacji dla poszczegdlnych producentéw
wtryskiwaczy i czujnika RSP

DCDS/BK
007935103410

AGNET
\\ARE\-‘\
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AGNEr

007935100670 | RSP Czujnik opdznienia wzniosu iglicy RSP 7-9mm (dla funkcji kodowania)
007935103000 | SPAR Zestaw do odpowietrzania wtryskiwaczy piezoelektrycznych
ADAPTERY PRZELEW
007935103570 | PIRV.6-01 Regulator do przelewu Delphi EU6 6 bar
007935103580 | PIRV.10-02 Regulator do przelewu Denso EU6
007935103590 | PIRV.1_3-01 Regulator do przelewu VDO EU6 1,3 bar
007935095460 | PIRV.2 Regulator do przelewu piezoelektrykéw Conti/VDO
007935095470 | PIRV.10 Regulator do przelewu piezoelektrykdw Bosch
007935095480 | PIRV.2 PIRV.10 | Zestaw regulatoréw do przelewu piezoelektrykéw Conti/VDO/Bosch
007935103290 | D6 Regulator przelewu dla Denso EURO 6
007935103310 Adapter przelewu VDO EURO 6
007935103610 Adapter przelew VDO EUROG6 / DAF
PRZEWODY ELEKTRYCZNE
007935103170 | DG3P-A Przewdd DG3P-A dla Denso Piezo
007935103190 | BCN.03 Przewdd CRIN BCN.03
007935103200 | DEU.01 Przewdd Delphi E1
007935103210 | iART-B Przewdd Denso 6 pin iArt-B
007935103220 | iART-C Przewdd Denso 6 pin iArt-C
007935103250 ihM.4PC Przewdd DelphiE3 dla CRU
007935103260 | ihM.02M-HIQ Przewdd Scania HPI dla MTBR
007935103270 | 3P-VCC Przewdd 3 PIN dla Bosch 3-25 z technologig VCC
007935103460 | 3P-VCC-KIT Zestaw 4 przewodoéw 3 PIN dla Bosch 3-25 z technologig VCC
007935103280 | 4P-NCC Przewdd 4 PIN dla Bosch 3-27 z technologig NCC
007935103470 | 4P-VCC-KIT Zestaw przewoddw 4 PIN dla Bosch 3-27 z technologig NCC
ELEMENTY DODATKOWE | EKSPLOATACYJNE
007935103140 | Stanowisko pod tester DCD
Stanowisko pod tester wtryskiwaczy
007935095390 | DS2R / CRU2R
007935095210 | Myjka ultradzwiekowa 42kHz/1.5 L
007935102030 | Oring czujnika RSP 7 mm
007935102060 | Oring czujnika RSP 9 mm
007935101250 | Filtr maty na przewdd
Filtr HD dla CRU4R, CRU2R, GDU2R,
007935101940 | GDU4R (1szt.)
007935103670 | Filtr wysokocisnieniowy dla MTBR
Zestaw serwisowy do pompy
007935101720 | pneumatycznej
et Ml — o MAGNET)
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GENERATOR KODOW Z-CODER

Z-CODER (MM: 007935102990)

Tablet z oprogramowaniem do generowania raportéw na
podstawie  testow  wtryskiwaczy = wykonanych  na
konwencjonalnych stotach testowych. Po aktywacji funkcji
kodowania (jak dla innych testeréw wtryskiwaczy), mozliwos¢
generowania nowych kodéw dla wtryskiwaczy

Strona |15

Krok #1 — raport z testu wtryskiwacza,
przeprowadzony na dowolnym urzadzeniu

Krok #3 — generacja nowego
raportu z wygenerowanym
nowym kodem

Dane poazespom

BOSCH

Krok #2 — wprowadzenie danych
do odpowiednich pol w
programie

W/MIN: 300, Cisnienie: 1800 bar, Czas otwarcia: 690 usec
R mm3/STRI
nn

W/MIN: 375, Cisnienie: 800 bar, Czas otwarcia: 595 usec

W/MIN: 750, Cisnienie: 1200 bar, Czas otwarcia: 255 usec
B |
W/MIN: 1000, Cisnienie: 1800 bar

LXT mma/STRK
' ws

W/MIN: 1000, Cisnienie: 950 bar, Czas otwarcia: 750 usec

qwerty

Dokladnos¢ wynikow zalezy od urzadzenia, na ktorym wykonano
test: . Zakres przedstawiono -100..+100 jako procentowy

IVM (VL)
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Adapter do wtryskiwaczy Crin - IVECO / CUMMINS (KAMAZ,
007935095020 | CRS.01 DCEC, DONGFENG, CDC, VW/FORD)/ DODGE/DURAMAX,
IVECO(BOSCH) nastepca 007935095550
\ 7 Adapter do wtryskiwaczy Crin - IVECO/ CUMMINS (KAMAZ
007935095030 | CRS.02 ‘ - ’
'3 VW/FORD, DONGFENG DCEC)
Adapter do wtryskiwaczy Crin Khd/Deutz (Bosch) (Bosch 120-
007935095980 | CRS.03
] 067)
_ g
&> Adapter do wtryski Crin RENAULT / MAZ / LIAZ / MZKT /
apter do wtryskiwaczy Crin
007935095050 | CRS.04 Z
‘;32 TONAR / URAL / DONGFENG (Bosch 120 — 003)
007935102180 | CRS.05 Adapter do wtryskiwaczy Crin FUSO TRUCKS (DENSO-6M60)
007935102190 | CRS.06 Adapter do wtryskiwaczy Crin FUSO TRUCKS (BOSCH-6M70)
007935095400 | CRS.07 Adapter do wtryskiwaczy Crin - Cummins (Bosch 120 — 003)
@
007935095410 | CRS.08 {% Adapter do wtryskiwaczy Crin - Duramax (Denso 5730)
= Adapter d tryski Cri JOHN DEERE (DENSO
apter do wtryskiwaczy Crin -
007935095420 | CRS.09
o o 0540)DENSO 5160, 02F02134
007935095520 | CRS.10 Adapter do wtryskiwaczy Crin Ford 6.4 Powerstroke (Siemens
8C3Z-9E527-A)
Adapter do witryskiwaczy CRIN - MAN 2 MAN ;IH
007935095045 | CRS.11 (INTERNATIONAL HARVESTER);NAV-INTL (MWM) nr
wtryskiwaczy 0445120030, 0445120218, 0445120100)
_ _ - . MAGNEr
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0. Plac pod Lipami 5 40-476 Katowice NIP: 644-30-35-609
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Adapter do wtryskiwaczy CRIN MAN (YAMZ); KHD/RENAULT
007935095035 | CRS.12
DEUTZ (BOSCH); RENAULT/FENDT DEUTZ (Bosch 120 - 065)
007935095430 | CRS.13 a %/ Adapter do witryskiwaczy Crin - Bosch Mtu (Bosch
] //qi 920189903/3894783, Y431K05210)
007935095530 [CRS.14 L_E'.. Adapter do wtryskiwaczy Crin - Denso (0800 05C0064)
Adapter do wtryskiwaczy Crin - Man Nr Wtryskiwaczy
007935095040 | CRS.17
(0445120044, 0445120053, 0445120045)
o
007935095560 |CRS.18 @ Adapter do wtryskiwaczy Crin - lveco (Bosch 120 - 157)
| ] Adapter do wtryskiwaczy Crin mechanicznych (wymaga
007935100100 | CRS.19 ‘ ﬂ’
J “ ’ 007935095330,007935095340,007935095350)
Il ' 1
007935100120 | CRS.21 , é‘f@ Adapter do wtryskiwaczy Delphi Daf Dla ‘007935100130
007935102200 | CRS.22 Adapter do wtryskiwaczy BOSCH KBEL162S93300BAR-790
007935100510 | CRS.23 Adapter do CAT938H CAT S2L106362752 CAT 938H PERKINS
2645A734
Adapter do wtryskiwaczy Crin ACTROS / BOSCH CRIN 4,2
007935102210 | CRS.24 | | (wymaga 007935103230 lub 007935101960 i 007935101980)
| [ nastepca 007935100110
007935101980 |do CRS.24 Adapter M16x1,5
007935103230 |do CRS.24 Przewdd do wtryskiwaczy Bosch CRIN 4.2 dla MTBR
007935102220 | CRS.25 I E-l" O Adapter do wtryskiwaczy BOSCH MAN 044512024, 0445120044
_ _ - . MAGNEr
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007935102230 | CRS.26 O Adapter do wtryskiwaczy DENSO CRIN 548#, 650#, DURAMAX
: , (DENSO 5730)
007935102240 |CRS.27 Adapter do wtryskiwaczy DENSO CRIN 516#
007935102250 |CRs.28 | ) 4 | Io | Adapter do wtryskiwaczy SCANIA XPI
007935102260 | CRS.29 ”_Il. O Adapter do wtryskiwaczy BOSCH
|I Adapter do wtryskiwaczy BOSCH CRIN 0445120063,
007935102270 | CRS.30 | '
|_ ‘ O 0445120051 , 0445120059
Adapter do wtryskiwaczy DENSO JOHN DEERE (3707282 / 0401
007935102280 | CRS.31 - |
L-J' Om / 11P 02228)
iu- Adapter do wtryskiwaczy Crin DELPHI CRIN EURO 6 SMART
007935103330 | CRS.32 , ‘ INJECTOR A9361987/EP3770/11235/09771
iy O
Adapter do wtryskiwaczy Crin DELPHI CRIN EURO 6/5 SMART
007935103350 | CRS.33 = INJECTOR 073921083/1667208 (wymaga kabla DEU-01)
1l =
o700 0N | e | Adapter do wtryskiwaczy Crin DELPHI CRIN EURO 6
J -4 . (O |A0030179112/0708500669
e | Adapter do wtryskiwaczy Crin L'ORANGE (VTO - G266W488
007935103370 |CRS.35 4@ M CAL 934759) - zestaw
MAGNEr _ _ - . MAGNEr
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WTRYSKIWACZE BENZYNOWE

TESTER WTRYSKIWACZY
GS2/GS4

GS2.10 (MM: 007935095360)
GS2.20 (MM: 007935095370)
GS4.10 (MM: 007935101640)
GS4.20 (MM: 007935101650)

Charakterystyka urzadzenia:

Automatyczne urzadzenie do testowania i czyszczenia wtryskiwaczy
benzynowych, m.in.:

Wtrysk wielopunktowy MPI

Wtrysk jednopunktowy TBI

LPG, CNG

Dzieki urzadzeniom z serii GS, mozliwe jest wykrycie przyczyn nieprawidtowej pracy silnika:
- Zwiekszona emisja spalin / zwiekszone zuzycie paliwa

- Zmniejszone osiagi silnika (moc, moment obrotowy)

- ,Twarda” praca silnika na biegu jatowym, gasniecie silnika, problemy z rozruchem silnika

Dzieki zastosowaniu podswietlanych (diody LED) menzurek pomiarowych, mozliwa jest obserwacja i ocena:
- réwnomiernosci strumienia wtryskiwanego paliwa, jego ksztattu
- wydatku podawanego paliwa — test iVM. (z doktadnoscig £1ml/130ml)

Wiasciwosci:

- Cisnienie robocze 0-10 bar

- W petni konfigurowalne plany testowe (GS4)

- Tryb pracy automatyczny (GS4) lub pétautomatyczny (GS2)
- Testy symulujgce obcigzenie silnika

- Ergonomiczna i przyjazna dla uzytkownika konstrukcja

- Krotki czas badania / Funkcja automatyczna
- Ergonomiczne, wytrzymate, szybkie i proste w uzyciu adaptery montazowe wtryskiwaczy

- Test rozpylania i wydatku

- Zabezpieczenie obwodu wtryskiwacza

- Wsteczne ptukanie wtryskiwacza po czyszczeniu w myjce ultradzwiekowej (automatyczne w GS4, manualne w

GS2)
MAGNEr _ _ - . MAGNEr
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

zestaw adapteréw do wtryskiwaczy zasilanych od gory (Top Feed)
—wersje GS2/4.10

zestaw adapteréw do wtryskiwaczy zasilanych od goéry i bocznie
(Top Feed i Side Feed) — wersje GS2/4.20

Myjka ultradzwiekowa 1,5I

Ptyn testowy i ptyn do myjki ultradzwiekowej

TESTER WTRYSKIWACZY GD1R

GD1R-E/45 (MM: 007935101500)
GD1R-D/45 (MM: 007935101510)

Nowoczesne systemy bezposredniego wtrysku benzyny (G-DI, FSI, HPI, JTS), do
prawidtowego przetestowania stosowanych w tych uktadach wtryskiwaczy,
wymagajg urzadzen o wysokim cisnieniu pracy. Magneti Marelli oferuje
urzadzenia umozliwiajgce testowanie i czyszczenie takich wtryskiwaczy.

Urzadzenia z serii GD1R, charakteryzujg sie matymi wymiarami, kompaktowa
budowg i bardzo intuicyjng obstugg. Dzieki maksymalnemu cisnieniu pracy o
wartosci 450 bar, pozwalajg przeprowadzi¢ testy praktycznie wszystkich
wtryskiwaczy na rynku.

Charakterystyka urzadzenia

- Test wszystkich typow wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezo £ols.
- Cisnienie pracy do 450 bar

- Elektroniczny uktad pomiarowy - statyczny pomiar masy

- Unikalna funkcja regeneracji stosu PIEZO

- Bezptatna aktualizacja bazy danych

- Praca w trybie automatycznym (w GD1R-E/45 manualny regulator ci$nienia)
- ok 7-8 min

- Wbudowany tablet 8” z systemem Android

- Czytelnie przedstawiony wyniki testu z mozliwoscig wydruku

- Dostepny zestaw adapteréw do zasilania wszelkich typow wtryskiwaczy

MAGNE'r MAGNE'r
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TESTER WTRYSKIWACZY GDU2R

GDU.2R/45 (MM: 007935101600) — —
GDU.2R/45/F (MM: 007935101610) | '
GDU.2R/85 (MM: 007935101620)
GDU.2R/85/F (MM: 007935101630)
GDU.4R/45 (MM: 007935101160)
GDU.4R/45/F (MM: 007935101590)
GDU.4R/85 (MM: 007935101170)

Urzadzenia z serii GDU2R/GDU4R, to najbardziej zaawansowane na
rynku urzadzenia do testowania wszelkich systeméw bezposredniego
wtrysku benzyny. Dzieki maksymalnemu cisnieniu pracy o wartosci
850 bar, pozwalajg przeprowadzié testy wszystkich wtryskiwaczy na
rynku. Dostepna bedzie réwniez funkcja nadawania nowych kodéw
wtryskiwaczy (przyszte aktualizacje)

Charakterystyka urzadzen

- Test wszystkich typow wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezo
(0-300 V/ 0-35A)

- Obstuga 1 lub 4 wiryskiwaczy (GDU4R)

- Cisnienie pracy do 850 bar

- Elektroniczny uktad pomiarowy - dynamiczny pomiar masowy
(doktadnosé: 0.2%, powtarzalnosc¢: 0.05%)

- Ochrona ptyty sterujgcej przed uszkodzeniem

- Unikalna funkcja regeneracji stosu PIEZO

- Czyszczenie wewnetrzne wiryskiwaczy — MACC (wersje */F)
- Bezptatna aktualizacja bazy danych

- Praca w trybie automatycznym

- Czas testu: 5-15 min (GDU2R/GDU4R)

- Wbudowany tablet 10" z systemem Android

- Czytelnie przedstawiony wyniki testu z mozliwoscig wydruku
- Dostepny zestaw adapteréw do zasilania wszelkich typow
wtryskiwaczy

MM 007935103520 — kodowanie wtryskiwaczy SIEMENS BMW

By mdc korzystac z funkcji kodowania, nalezy zmodyfikowac urzadzenie serii GDU, wykorzystujgc zestaw
UPL.PCB, oraz odpowiednio dla modelu urzadzenia, zestaw pomiarowy w zakresie niskich cisnien (0-10bar):
UPL.11 (dla GDU.2R), UPL.12 (dla GDU.4R), UPL.11/F (dla GDU.2R/F), UPL.12/F (dla GDU.4R/F), oraz wyposazy¢
w czujnik RSP (MM 0079_35103;20).
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AKCESORIA DO TESTEROW
WTRYSKIWACZY BENZYNOWYCH

MAGNEr
ARELL

PARTS & SERVICES

007935103160 |RSP.02G | Czujnik RSP dla GD1R i GDU2R
007935102150 Zestaw do ptukania wstecznego dla GD1R i GDU2R
007935103180 |CzI.02 Przewdéd GDUR/GD1R i GENERIC
007935102830 | GDi-1A GDi adapter dla BOSCH 0261500-029
GDI-2A GDi adapter dla DENSO 0120-13E 23250-31020 DENSO
007935102840 0220-15G 23250-31030
A GDi adapter dla MAGNETI MARELLI 189-06 (7mm) BOSCH
007935102850 261500114 (4mm) [w zestawie: GDU/GD1]
007935102860 | GDi-4A GDi adapter dla SIEMENS DEKA 3775-502
007935102870 | GDi-6A GDi adapter dla BOSCH 0262500155
007935102880 | GDi-7A GDi adapter dla BOSCH 0261B09599-78
007935102890 | GDi-8A Gdi adapter dla nowy DENSO DEVELOPER
007935102900 |GDi-10A | GDiadapter dla MAGNETI MARELLI VW. 3H906A IT MY2
GDI-11A GDi adapter dla BOSCH, MARELLI, FOMOCO [w zestawie:
007935102910 GDU/GD1]
007935102920 |GDi-13A | GDi adapter dla FOMOCO E7T20171 (MAZDA)
007935103380 |GDi-123 | Gdi adapter dla nowych dtugich wtryskiwaczy BMW
ADAPT-
007935103070 |GDi_4Kit | Adapter GDI dla urzadzen serii GS (4szt.)

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0. Plac pod Lipami 5 40-476 Katowice NIP: 644-30-35-609
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SERWIS UKtADU PALIWOWEGO

PLUKANIE UKLADU
PALIWOWEGOES.3/Dl.2 O

| )
ES.3 (MM: 007935095380) '
ES.3/DPF (MM: 007935102300)
DI1.2 (MM: 007935101870)
DI1.2/DPF (MM: 007935102310)

Urzadzenie ES.3, krok po kroku prowadzi uzytkownika przez cykl ptukania
uktadu paliwowego. Informacje wyswietlane sg na ekranie LCD, Automatyczny
tryb pracy, ktéry nie wymaga ingerencji mechanika w czasie trwania procedury
czyszczenia. Cisnienie paliwa wytwarzane przez urzadzenie, jest
automatycznie dopasowywane do cisnienia w uktadzie paliwowym pojazdu.
Zasilanie dostarczane jest z obstugiwanego pojazdu - 12 V.

Obstugiwane systemy:

Common Rail Diesel, Diesel konwencjonalny, Bezposredni wtrysk benzyny
(G-DI, FSI, HPI), Wtrysk wielopunktowy i jednopunktowy benzyny (MPFI,
TBI, CIS, inne), Gaznik, LPG

Witasciwosci:

System z podwdjnym zbiornikiem (do benzyny i Diesla)

Automatyczna regulacja cisnienia

Mozliwos¢ dostosowania do wszystkich marek i modeli samochodéw

Mozliwos¢ czyszczenia kolektora dolotowego (wymaga dodatkowego adaptera IMC.01)
Mozliwos¢ czyszczenia filtra DPF (wymaga dodatkowego adaptera DPF.01)

Funkcje automatyczne / manualne

Interfejs obstugowy przyjazny dla uzytkownika

Przenosna, lekka i wytrzymata konstrukcja

Dla uzytkownikow, ktérzy chca
skupi¢ sie na czyszczeniu filtra DPF i
czyszczeniu kolektora dolotowego,
bez duzych inwestycji, przeznaczone
jest urzadzenie do czyszczenia
kolektora dolotowego i czyszczenia
filtra czastek statych DI.2

MAGNE'r _ MAGNE'r
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AKCESORIA DO URZADZEN ES.3/DI.2

Ptyn czyszczacy do ES.3 (285 ml x 24

007935095490 4 A
pojemniki)
007935095500 Ptyn Czyszczacy do ES.3 25|
Ptyn do czyszczenia kolektora dolotowego do
0078 <3 Y AL M zastosowania z urzgdzeniem ES.3/DI2 - 2litry
007935101670 DPE.2L E’gr;qozcitzyszczema filtrow DPF do urzgdzenia
007935100530 DPE 01 Zestaw agiapteroyv do czyszczenia DPF do
urzadzenia ES 3 i DI2
Dodatkowy rozszerzony zestaw adapterow do
007935101460 AEAK.01 podtgczenia do réznych typdw silnikow i
uktadoéw paliwowych
007935101470 IMC.01 Zestaw adapteréw do podtgczenia do kolektora

dolotowego do ES.3

MAGNE'r
ARELL

PARTS & SERVICES

007935101470
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NAPRAWA WTRYSKIWACZY CR

OBStUGA 3 STOPNIA NAPRAW
WTRYSKIWACZY

BOSCH+SIEMENS/VDO+DENSO (MM: 007950030985)
BOSCH (MM: 007950030995)

SIEMENS/VDO+DENSO BEZ PC (MM: 007950031005)
SIEMENS/VDO+DENSO UPGRADE (MM: 007950031000)

Technologia naprawy wtryskiwaczy Bosch, Siemens/VDO, Denso, tzw. ,trzecia faza”. Jest ona niezbednym
elementem wyposazenia pracowni regeneracji wtryskiwaczy, dzieki ktorej istnieje mozliwos¢ doboru
wszystkich wymiaréw nastawczych i kompleksowej regeneracji wtryskiwacza.

Nasz sprzet bazuje na komputerze z ekranem dotykowym i umozliwia kontrole mikrometryczng wielkosci
kalibracji z doktadnoscig do 0,001 mm. Wszystkie pomiary dokonywane przy uzyciu czujnikéw podczas
procedury naprawczej, sg w sposdb automatyczny przesytane do komputera, ktéry analizujgc wykonane
pomiary, dokonuje korekty grubosci elementédw nastawczych (podktadek). Przeprowadzenie takiej
procedury daje gwarancje, ze wtryskiwacz bedzie pracowat prawidtowo.

MAGNE7| MAGNET|
AREL' AREL"
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Przyktadowe pomiary mozliwe do wykonania na
wtryskiwaczach BOSCH:

Kontrola wysterowania elektrycznego cewki
Pomiar skoku kulki/twornika

Pomiar szczeliny powietrznej

Pomiar skoku iglicy wtryskiwacza

Regulacja sity nacisku sprezyny rozpylacza
Kontrola izolacji cewki wtryskiwacza

Przyktadowe pomiary mozliwe do wykonania na
wtryskiwaczach VDO:

Test rezystancji

Test pojemnosci

Test wydajnosci elementu piezoelektrycznego
Test izolacji

Pomiary szczeliny Piezo

Sterowanie pneumatyczne momentem dokrecania cewki
piezo
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Elementy sktadowe zestawu Bosch, Siemens, Denso (007950030985)

Komputer z oprogramowaniem JTD tester Elektroniczny klucz dynamometryczny

Komparatory, narzedzia pomiarowe, niezbedne tuleje montazowe, adaptery i okablowanie
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Kompletny zestaw narzedzi
specjalistycznych do demontazu
i montazu wtryskiwaczy Bosch
CRI+CRIN

007950010210

wiryskiwaczy, rozmiary:
J

~
h Zestaw 2 peset "
antymagnetycznych /
007950010150 ,.'/
Ne /
/

Zestaw nasadek heksagonalnych

14/15/17/19 mm

Kompletny zestaw narzedzi
specjalistycznych do demontazu i
montazu wtryskiwaczy Bosch CRIN

007950010220

N

007950010770

/

Uniwersalny zacisk do
mocowania wiryskiwaczy
w imadle, z regulowanym
rozstawem szczek

007950010750

-

Nasadka heksagonaina

7

Kompletny zestaw narzedzi
specjalistycznych do demontazu i
montazu wtryskiwaczy Bosch CRI

007950010230

do odkrecania koncowka
we witryskiwaczach
IVECO DAILY 17,5MM

007950010730

do odkrecania koncowek

-

Pojemnik do bezpiecznego
przechowywania

i transportowania
wiryskiwaczy

\_ 007950010240

Podstawa z elektronicznym
komparatorem do ustawiania i pomiaru
podktadek wtryskiwaczy, z dwoma

b
Klucz do demontazu cewki
wiryskiwacza, (6-katny, 30 mm)

Specjaine imadito umozliwiajgce
odkrecenie, zgodnie z zaleceniami
producentow wtryskiwaczy, nakretki
rozpylacza. W komplecie zestaw tarcz
katowych i tulejek potrzebnych przy
montazu wtryskiwacza, oraz komparator
elektroniczny wykorzystywany do
pomiaru elementdéw wiryskiwacza

\907950010630

®
k

uchwytami wiryskiwaczy 17mm i 19mm : 007950010720
007950010310
N\ -
. ] 7.
Specj_alne imadio do montazu Nasadka z tulejg prowadzgcg do
i pomiaru wiryskiwaczy L odkregcania zespolu zaworu we
COMMON RAIL

wtryskiwaczu Siemens

007950010820
.

Nasadka 3-pinowa do
demontazu wewngtrznej
nakretki pierscieniowe)
wtryskiwacza Denso

\007950010840

AGNE'r
ARELI-

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0. Plac pod Lipami 5 40-476 Katowice NIP: 644-30-35-609

MAGNE'r
ARELI-

Tel. +48 32 603 61 07 Fax. +48 32 603 61 08 e-mail: wyposazenie@marelli.com www.magnetimarelli-checkstar.pl

PARTS & SERVICES

i Marelli

Sp.zo.0.

obie prawo do

ia zmian w ofercie

ym momencie. O, ie to ni i oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC

PARTS & SERVICES


http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

M

Myjka ultradzwigkowa
42kHz/1.5L

007935095210
8

.
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Pin do nasadki do
demontazu grupy zaworu
Denso 007950010840

007950030005

Zestaw 6 heksagonalnych
kluczy POD KLUCZ 1/2” 15,
17,19, 27, 29, 30cMM

007950010320
i

-

Nasadka 3-pinowa do
demontazu wewngtrznej nakretki
pierscieniowej wiryskiwacza Delphi

007950010790

o b
%

Nasadka do demontazu wewngtrznej
nakretki pierscieniowej wiryskiwacza
Bosch, heksagonalna 10 mm, otwor
6,5mmi7,5m

\ 007950010800

[Pozycjoner uszczelnienia teflonowego
Bosch CRI (0.986.613.640)
007950011450

X

Pozycjoner uszczelniacza teflonowego
we wtryskiwaczach Bosch CRIN
(0.986.613.646)

007950010670
\

Pozycjoner uszczelniacza teflonowego
we wtryskiwaczach Bosch CRIN
(0.986.613.648)

007950010680
S

e

e

Nasadka do demontazu
wewnetrznej nakretki pierscie-
niowej wtryskiwacza Denso

007950030025

_

Gniazdo testowe do testowania
szCzelnosci powierzchni gniazd
kulowych

007950010340

| &

Zestaw do docierania gniazd kulek we wiryskiwaczach.
W skiad zestawu wchodzi tuleja prowadzgca, dwa trzpienie
polerujgce i dwa pudetka pasty do polerowania o réznej gradacii

007950010100

Klucz do demontazu cewki
wtryskiwacza, (6-katny, 29 mm)

007950010710

AN

N

7

Pasta do polerowania
gniazda kulki

007950010380

Imadio do montazu koncéwek wiryskiwaczy i pompowtryskiwaczy

z kompletem szczek (0.986.613.400 + 0.986.613.500)

Przyrzad do demontazu i ponownego montazu pompowtryskiwaczy,
wyposazony w plytki do wszystkich obsad wtryskiwaczy Common Rail.

007950010250

Docisk do imadifa do VW
(do uzytku z 007950010250)

007950011595

/

Stanowisko do profesjonalnej naprawy
wiryskiwaczy z oswietleniem
i odpylaniem

007950011550

e
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4 A

Zestaw do manualnego pomiaru

ciénienia paliwa do 2500 BAR ”
007935095600

Elektroniczny miemnik do pomiaru
sity nacisku. Ogniwo obciazajace (7

z cyfrowym wskaznikiem ‘/'

obcigzenia.
007950010260 Miernik opornosci
. i pojemnosci -
tester LCR
Chwytak do 007950030870
pompowtryskiwaczy
007950010270
-

Adapter testowy do sprawdzania
koncowki pompowtryskiwacza
VW 04147203xx (1.688.8355.057)

Miernik pozwala
na dokiladny pomiar
oporno&ci i ciggtosci

007950011560 pomiedzy pinami
\ wiyczki wiryskiwacza
i jego korpusu.
- Dzieki nismu mozliwa
jest dokiadna ocena

Adapter testowy do sprawdzania
koricéwki pompowtryskiwacza
VW 04147200xx, 04147201xx,
04147202xx (1.683.855.056)

007950011570

pojemnosci stosu piezoelektrycznego
we wiryskiwaczach piezoelektrycznych.

N

Miernik izolacji
wysokonapieciowy
Adapter testowy kontroli wywaZenia
pompowtryskiwacza EUI Audi, gwint 007950030875

25x0,75 mm (1.881.398.033)

007950011580
N

Narzedzie do frezowania brzegu
wiryskiwacza

007935063350
\

Narzedzie do oczyszczania gniazda
wiryskiwaczy Denso 17-19 mm

007935063360

Miernik pozwala zdiagnozowa¢ na obecnosc
zwarc wiryskiwacze cewkowe i piezoelektryczne.
Umozliwia pomiar przy napieciu 250V
(i wiekszym) i pradzie testowym 1mA

8 J
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CZESCI ZAMIENNE DO
WTRYSKIWACZY

WWW.WYPOSAZENIEMM.PL
WWW.MMWE.EU

Szeroka paleta elementéw regulacyjnych, podkfadek, tulei,
zawordw, czesci zamiennych itp., dostepna jest w naszym katalogu
internetowym. Wystarczy zeskanowac zamieszczony obok kod QR,
by mdc zapoznac sie z naszg oferta.
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@ DIAGNOSTYKAv DIESELv KLIMATYZAC/Av WYMIANAOGUMIENIAv INNEv AKCESORIASAMOCHODOWE  ARCHIWUM E
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WARSZTATOWE

ASORTYMENT Wyposazenie warsztatu - katalog Magneti Marelli

Diagnostyka

Diesel

Klimatyzacja

Wymiana Ogumienia
inne

Akcesoria samochodowe
Archiwum

DO POBRANIA AKTUALNOSCI

Szkolenia techniczne z Magneti Marelli!

metody odkazania i ji
pojazdow w okresie zwigkszonego zagrozenia
epidemicznego

Przeczytaj wigcej

Przeczytaj wiecej

B Zapraszamy do zapoznania sig z naszym Wirtualna Rzeczywistosé - VR 360 i zdjecia 3D
nowym numerem Newslettera

Przeczytaj wigcej
Przeczytaj wigcej
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